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AuTomATIsCHe sCHIebesTApelWAnd sTW



WAndelbARe RAumGesTAlTunG

Höchste Flexibilität und komfortable Beweglichkeit  

die automatische Gilgen schiebestapelwand  

ermöglicht, Innenbereiche mit geringstem Aufwand 

voneinander zu trennen.
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KReATIves desIGn

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten  

die Transparenz der geschlossenen Wand strahlt in den 

geteilten Räumen eine grosszügige eleganz aus.
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synergie aus Funktionalität und design

Gilgen door systems verbindet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit den funktionalen 
Anforderungen an Komfort und sicherheit

Wandelbare Raumgestaltung
die nachfrage nach einer verbes-
serten Raumnutzung steigt stetig.
Ausstellungsräume, Konferenzzim-
mer, Firmen, schulen und Hotels 
möchten ihre Räume flexibler 
nutzen. das Ziel ist es, die verfüg-
baren Räume zu optimieren. ein 
Knopfdruck reicht aus, um das ge-
wünschte Raumvolumen in kurzer 
Zeit zu erlangen.

Ausführungsmöglichkeiten
•	 winklige
•	 gebogene
•	 gerade
•	 mit	integrierter	Schiebetür
•	 mit	integrierter	Drehflügeltür 



IndIvIduAlITäT
In FoRm, FARbe und mATeRIAl

Maximaler Gestaltungsspielraum
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Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
für Ihre Raumtrennung

die Führung der geschlossenen 
Wandform passt sich den linien, 
Kurven und ecken des gewünschten 
Raumkonzeptes an. der modulare 
Aufbau der Technik bietet wählbare, 
auf den Raum abgestimmte Flügel-
ausführungen.

Winklige, gebogene oder gerade 
schiebestapelwände mit vielfältigen 
parkraum-varianten und unsichtbarer 
Automatik lassen sich perfekt in das 
architektonische Gesamtkonzept 
integrieren. das schlanke profilsystem 
von Gilgen door systems stellt mini-
male Raumansprüche.   

die verschiedenen Flügelmaterialien 
wie Ganzglas, Glas im profilsystem, 
metall, Holz, usw., erlauben eine 
konsequente umsetzung Ihrer ma-
terialkonzepte.  die verschiedenen 
oberflächenbehandlungen und frei 
definierbaren Farben ermöglichen 
das stilvolle Finish nach Ihren vorstel-
lungen.



desIGn und FunKTIon veReInT

Freie Grundrissgestaltung
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beispiele
Fahrrichtung / Fahrweg

Wandanschluss

(parkraum auf Gegenseite)

mit schiebetür

Gerade

Gebogen

Winklig

mit drehtür

mit drehtür

Typ d  *

Typ e  

Typ d und e mit drehtür 

Parkraum 90°Parkraum parallel 

*lösung für max. 10 Flügel

«Für weitere Anwendungsmöglichkeiten kon-

taktieren sie uns bitte»

Typ A 

Typ b *

Typ A und b mit drehtür

Typ A und b mit drehtür
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modularer systemaufbau, geringe einbaumasse

Einsatzbereich 

netzanschluss 230 v, 50/60 Hz

Anzahl Flügel pro steuerung max. 30 Flügel

länge laufschiene pro steuerung max. 40 m

Flügelbreite 750 - 1500 mm

Flügelhöhe abhängig von Flügelgewicht und Flügelbreite max. 3600 mm

Gewicht pro Flügel max. 180 kg

Glas esG 10 / 12 mm, vsG TvG 10 / 12 mm, mit Rahmenprofil bis max. 24 mm

Vollständig eingebaute, höhenverstellbare 
Bodenführung: sanfte Laufeigenschaften, 
passgenaue Flügelschliessung, ungehinder-
ter Durchgang für Personen und Rollwagen.

Schlankes unteres Glas-Klemmprofil mit  
einbaubarer, mitfahrender Verriegelung.

Kompakte Laufschiene mit integriertem An-
triebs-Zahnriemen und zweipoliger  
Powerleitung für Stromversorgung und  
Datenkommunikation: geräuscharme  
Flügel bewegungen und kein zusätzlicher Ver-
drahtungsaufwand.

Schlankes oberes Glas-Klemmprofil  
mit integrierten Automatik-Komponenten.

Gestaltungsfreiheit bei den Flügelele-
menten: Ganzglas, Profilsystem, Holz,  
Metall usw.

Höhenverstellbare Decken-Unterkon-
struktion: Massdifferenzen am Bau können 
mit minimalem Aufwand korrigiert werden.

Snap-On Abdeckprofile: leichte Optik, pas-
send zu Ihrem individuellen Farbkonzept. 
Sie haben die freie Oberflächenfarbwahl.
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Systemkomponenten 
die automatische Gilgen schiebe-
stapelwand sTW besteht aus Kom-
ponenten, die sich zu einem Ge-
samtsystem zusammenfügen 
lassen.

Die Antriebskomponenten werden 

in das Laufprofil eingefügt.

Unsichtbare Automatiklösung
pro Flügel werden zwei präzisions-
fahrwerke, ein stromabnehmerteil 
und ein kompaktes Antriebsmodul 
eingebaut.

Erproptes Klemmsystem 
das Glas wird in das obere und un-
tere Alu-profil geklemmt. dies er-
möglicht eine schnellere, flexiblere 
montage, hohe betriebssicherheit 
und mehr spielraum in bezug auf 
die Flügeldimensionen und deren 
Gewichte.

Das Fahrwerk mit Stromabnehmerteil stellt 
die Stromversorgung und die Datenkom-
munikation zur zentralen Steuerung sicher.

Das Fahrwerk mit integriertem Antriebs-
modul garantiert sanfte Flügelbewe-
gungen und zielgenaue Flügelpositionen.

Die optionale Bodenverriegelung. Bei dem 
Aktivieren der Bodenverriegelung wird ein 
Bolzen in die Bodenführung gefahren.



benuTZeRFReundlICH und sICHeR
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die Gilgen schiebestapelwand bietet neben  
ästhetik und Komfort auch hohe sicherheit

Optimale Sicherheit in allen  
Situationen
Überwachte bewegungsabläufe und 
eine fein ansprechende Hinderniser-
kennung (TÜv-geprüft) garantieren 
eine maximale benutzer-sicherheit. 
bei stromausfall kann die Anlage 
auch mühelos manuell verschoben 
werden.



AusFÜHRunG WK2

die geprüfte, einbruchhemmende lösung «WK2» eignet 

sich vor allem beim Abtrennen von öffentlichen berei-

chen, genau dort wo erhöhte sicherheit verlangt wird. 
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A
B

Einbruchhemmende 
Komponenten
das verstärkte Flügelsystem mit 
sicherheitsglas, die durchgehende 
bodenführung und die automatische 
verriegelung leisten eine effiziente 
einbruchsicherung. die form-
schlüssige  verbindung der 
geschlossenen Flügel verhindert 
das gewaltsame Aufbrechen und 
bietet dennoch einen ästhetischen 
Anblick des Gesamtsystems.  

Geprüft nach Einbruchwider-
standsklasse 2 (WK2)
die automatische Gilgen schie-
bestapelwand sTW in der Aus-
führung WK2 ist nach den euro-
päischen  normen geprüft. sie hat 
die statischen und dynamischen 
belastungen erfüllt sowie die 
geforderten einbruchtests der WK2 
Klasse erfolgreich bestanden. 

Detail A
bei geschlossener position greifen die 
Flügel mit einer nut - Kammverbindung 
ineinander.

Detail B
bei geschlossener Wand wird am 
letzten Flügel automatisch verriegelt.

die automatische verriegelung mit 
vds-geprüfter Überwachung ist 
auf Wunsch auch an der bauseiti-
gen Alarmanlage anschliessbar.

Einsatzbereich 

netzanschluss 230 v, 50/60 Hz

Anzahl Flügel pro steuerung max. 15 Flügel

länge laufschiene pro steuerung max. 22,5 m

Flügelbreite 750 -  1500 mm

Flügelhöhe abhängig von Flügelgewicht und Flügelbreite max. 3600 mm

Gewicht pro Flügel max. 180 kg

Glas p5A (dIn en 356)  



plAnen sIe mIT uns
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Ihre notizen



Ihre notizen
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Fax 022 999 60 80
www.gilgendoorsystems.ch
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DE-64521 Gross-Gerau
Tel. +49 61 52 92 52 60
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Tel. +43 17 06 58 66
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Gilgen Door Systems Spain
Tel:  +34 93 590 71 94
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Fax +852 37 41 09 19


