
GilGen Schiebetürantrieb SlX-M  
koMbiniert Mit ProfilSySteM PSf

Die ideale kombination für eine elegante  
Ganzglas-lösung

Der Gilgen Schiebetürantrieb SlX-M ist 
ein universell einsetzbares antriebssystem 
mit modernen funktionen.
es ist ausgelegt für vielseitige, anspruchs-
volle anwendungen und gewährleistet 
einen zuverlässigen betrieb. Die im antriebs-
kasten integrierte Sensorik bietet eine 
elegante optik.

Vielseitiger Nutzen
•	elegante	Ganzglasoptik
•	volle	Transparenz	verleiht	Leichtigkeit
•	innovatives	Klemmsystem	(bei	ESG-

Glas ist keine bohrung nötig)
•	TÜV-geprüft		und	entspricht	den	gel-

tenden anforderungen und normen 
(z.B.	EN	16005,	DIN	18650)

Der Gilgen Schiebetürantrieb SLX-M mit 
dem passenden Profilsystem PSF - Die 
elegante Ganzglaslösung z.B. ideal für 
Innenanwendungen wie Shop in Shop 
Lösungen

Anwendungsmöglichkeiten
•	1-	und	2-	flüglige	Schiebetüren
•	Fluchtwegfunktion	(redundant)
•	für	Innenanwendungen	wie	Trennung	

von büroräumen, Shop in Shop, rau-
cherbereich	(Fumoir)	usw.

•	für	designorientierte	architektonische	
lösungen

•	Standardverriegelung	im	Antrieb
•	Fixpunktführung
• in kombination mit Schuhprofil sind 

bodenschloss und eine durchgehende 
schlanke edelstahl-bodenführung möglich

•	Sturz-	und	Wandmontage	möglich
•	mit	Seitenteil
•	transparente	Flügeldichtungen

Flügelfüllungen
•	ESG	10	/	12	mm	
•	VSG-TVG	10	/	12	mm

Oberfläche der Aluprofile
•	farbig	oder	farblos	eloxiert
•	RAL-Farben,	einbrennlackiert
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Gilgen Schiebetürantrieb SLX-M kombiniert mit dem Profilsystem PSF

1-	und	2-flüglig:	 
anlagen mit Seitenteil

Einsatzbereich Gilgen Schiebetürantrieb SLX-M mit dem Profilsystem PSF

  2-flüglig  1-flüglig

Schiebetür	SLX-M		 Lichte	Breite		 800	-	2500	mm		 700	-	1500	mm

	 Max.	Flügelgewicht		 2	x	120	kg		 120	kg

	 Lichte	Höhe	max.		 standard	2100	mm	/	möglich	bis	2500	mm

 

SLX-M	redundant		 Lichte	Breite		 900	-	2500	mm		 950	-	1500	mm

	 Max.	Flügelgewicht		 2	x	120	kg		 120	kg

	 Lichte	Höhe	max.	 2500	mm	/	mit	VSG	max.	3000	mm

durchgehende bodenführung
mit Schuhprofil

Fixpunktführung

1-flüglig	ohne	Seitenteil
Wandmontage

2-flüglig	mit	Seitenteil
Wandmontage

Sturzmontage Sturzmontage

Fixpunktführung
mit Schuhprofil

transparente flügeldichtungen
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