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R=B +180 LW = -
- 80 (100 bei/ with LD 10m) Grundrahmen: Farbe Fiillung:
171 RAL 7016 anthrazitgrau | | RAL 7016 anthrazitgrau
0140 | | RAL 6005 moosgriin [ ] RAL 6005 moosgriin
0100 | | RAL 7030 steingrau | ] RAL 7030 steingrau
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Detail: | | variowinkel f. Gitterzaun | | variowinkel f. Gitterzaun
Lochblech/ Perforated metal plate Rv 8-12 (Standard) (Standard)
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Beachten: _
L] L] L] L] L] TH RH - Der Baugund fur Fundamente muss emne Kunde:
LW |Lichte Weite bis=6m | >6 bis =7m | >7 bis =8m | >8bis=9m |>9 bis =10m| |[] 1850 1750 e e ot wendon - osen BV
TH |TorhGhe max. 2050 in 200mm steps [] 2050 13950 - Bewehnung: Korb aus Maite R188
- Ruckfahmmaum sichem nach EN 132411 Auftraas - Nr.: Pos
BF |Bodenfreiheit 100 - Sicherheitsabstande zu Gefahrenstellen g - :
nach DIN EN 150 13857 beachten! Wichtig'
RH |Rahmenhohe max. 1950 in 200mm steps - Wir weisen ausdracklich darauf hin, dass :
_ bauseiige Verandenngen an unsemren
B | Torblattlange 8530 10730 10750 13280 13280 Toranlagen zum Eiloschen der Gewahileistungs- Ausgefiillt am durch
und Produkthatungsanspiriache fahrenl
C_|Hauptfundamentabstand 2620 6620 7620 €620 9620 - Leerohre und Kabel sind bauseils zu liefem u. = Werkstoff Gewicht Oberflachenbehandlung
D |Fundamentabstand 5260 7530 7530 10010 10010 T e et oo onden VDE ftienfinien : =S kg
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