
Stückliste

MasseMaterialSach.-Nr.Zeich.-Nr.BezeichnungStck.Pos.

145,11 kg  Z-1046169Grundrahmen SF-H Typ 211

666,74 kg  Z-1105571Torkörper kpl. hand12

67,00 kg  Z-1045907aEinlaufpfosten BO kpl.34

49,91 kg 356xxxZ-1046233Führungspfosten kpl. H.211

610,63 kg  Z-1105601Torkörper kpl. H.113

438,63 kg  Z-1104076aTorkörper kpl. Hand114

0,01 kggalv.verz. ISO 7089Scheibe -163615

0,04 kg8.8 galv. verz. ISO 4032Sechskantmutter M163616

0,18 kg8.8 galv. verz. ISO 4017Sechskantschraube M 16 x 901217

9,74 kg 150006Z-1035151bRollenbock318

2,34 kgBeton C25/30 

o.Gew.

  Fundament LD10 m119

2,34 kgBeton C25/30 

o.Gew.

  Fundament LD10 m120

0,29 kgBeton C25/30 

o.Gew.

xxxx

11051021105102621

4,31 kg 356374Z-1048456Auflaufpfosten kpl.322

0,29 kgBeton C25/30 

o.Gew.

xxxx

 Fundament A.-Pf. BO323

0,76 kgA2320946WSSSchloß PZ328

0,36 kgStahl (hohe 

Festigk., niedr. 

Legier.)

 Z-Profilzylinder 60/60329

2,58 kg 356xxxZ-1094778Hebelverschluss331

0,44 kgS235 JRG2203307Z-1046038Einrasthaken für Handhebel332

0,01 kg3.3206 

AlMgSi0,5 

(Deko)

82573 Rosette Schloss633

0,21 kg1.4301 A2356xxxZ-1046231Achse335
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The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the 

communication of its contents to others without explicit authorization is 

prohibited.Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights 

reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung 

seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen

verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, 

Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Allgemeintoleranz nach
Maßstab

Maßeinh.

Format

Änd.-St.

Sach.-Nr.

Gewicht Oberflächenbehandlung

Ursprung

Ersatz für

Version De Index 3

Datum
Name

Bearb.

Konstr.

DIN

Oberflächen

letzte Änderung:

Werkstoff

kg

 

DIN ISO 2768-mK

ISO 1302

 

Z-1105580

A1

mm

1:30

09.10.2013 Möller

sebmol

EcoGate Vorlage Hand

links öffnend

16.04.2013

1105581A.iam

Z-1105580

2228.408

a

Zeich.-Nr.

EcoGate

geänderte Spezifikationen

19.03.2014
sebmol
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Salzkotten, Germany

Wichtig:

 

Ausgefüllt am ____________ durch ____________________

 

BV: _____________________________________________

Auftrags - Nr.: ___________________     Pos. ___________

Kunde: __________________________________________
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OKFF/ surface

150140

Zaunanschluß/ Fence connection

Zaunanschluß/ Fence connection

Zeichnungsverzeichnis EcoGate 

Aufgeführt sind die Zeichnungen 

der Torkörper in 6, 8 und 10m

Ecxelfile als Grundlage zum Wordfile auf der Zeichnung

Ø 25 x 2 mm 30 x 50 x 2mm

RA

Torachse/ gate center line

Detail: 

Lochblech/ Perforated metal plate Rv 8-12
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