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Zuleitung: NYY-J 5x2 5mm?
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0 Lichtschranke: 4-2Y(L)2Y 4x2x0.8

Zuleitung: NYY-)J 5x2,5mm?

(400/230V, 50Hz; Abs.104)
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Beachten:
- Der Baugrund fur Fundamente muss eine
E:ExSperrléngm A= Bodenpressung von 200 kN/m? zulassen
und frostirei gegrindet werden!
ange= ange= - Bawehrung: Karb aus Matte R188
Sperriange Sperrlange - Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass
i i i W bauseitige Veranderungen an unseren
. o Baumlange=Sperrlange-147= Baumlidnge=Sperrlange-147= AnTlage.l.gzum phpbispn s G;wﬁhmw“g&
£ w und Produkihaftungsanspriiche fihren!
ﬁ E" 1/3 Sperrlange - Learrohre und Kabel sind bauseils zu liefam u.
o owF zu verlegen, die dafiir geltenden VDE-Richilinien
E;. E w € il b sind zu berlicksichtigen.
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Der Anschluss der Zuleitung (600/230V, 50hz; Abs.104)
an das Netz und die Eingangsklemmen L1-L2-L3-N-PE
im Steuerkasten sowie das Zuschalten

der Spannung erfolgen bauseits.

Die Steuerleitung ist bauseits in einen Ubergabe-

kasten an der Verwendungsstelle aufzulegen,
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