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Beachten:
- Der Baugrund fir Fundamenta muss eine
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und frostfred gegrindet werden!
- Bawehrung: Korb aus Matte R188
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@ © ‘o
o g g% 2 20 Draufsicht Fundament
BESS T S
= = o
g% .g E i 00 Sperrlange -260= L00
o= D e
a S E > ; 2 ar120
£ ix-‘ E% =1 . Bordstein @D b ) " 0K Fundament = OK Bordstein 200
5 el ol = |:|
c22¢ o 120 2 /O Lichtschranke: A-2Y(LI2Y 4x2x0.8 \
§2S8 S 0.K.~Fahrbahn 10 ) A / “TE =T
o2 ® = k i / = = = ==
-z % 2 i - Q‘\/} ? 1 o = - 5 j.l'r e ~
coo E R A A T e Il =la 3 2 | —
c225 o | , o ? nl 3| g N Zuleitung: NYY-J 5x2,5mm? (400/230V, 50Hz; Abs.104)
=53 E = Beim Verlegen von Indltll-:hlnnsschllmfen = ¥ :/ ] = = O Tischtaster A-2Y(L12Y 6x2x0.8
2 § == toffroh it [ g f
g o ; E PVC-Rohr NW100; ca 20mm lber //J/A Bewehrung, Korb / 210 165 O Schrankenansteuerung durch externen Befehlsgeber
nu D Oberkante Fund t fii
E o o N :r_an :s:n HTE-‘: o] aus Matte R188 Die Befestigung erfolgt mif
ScSy . etz- und Steuerleitungen Enschisadubel HST 13750
SE2EL PVC-Rohr NW50 EEIGRE
B85E Beton B25
aS2F Schrankenboden
: EE 5 . Legende:
L]
528 —
Foald -
O GES rechts 250 / # - Der Anschluss der Zuleitung (400/230V, 50Hz; Abs. 10A)
e _ : Beton " KW e an das Netz und die Eingangsklemmen L1-L2-L3-N-PE
2 3 . = ____________________'$'_ = o1 = im Steverkasten sowie das Zuschalten
'E E E .l ™ '; der Spannung erfolgen bauseits.
= o =] i s = =
c = ) 1—r— Blickrichtung i E
E 3 -3 S Die Steuerleitung ist bauseits in
D = -optional- einen Ubergabekasten an der
2 E E =4 365 Sehliisseltaster Verwendungsstelle aufzulegen.
cE3go Auf / Zu
g oS
= 0oc
5% 8
5T %
P =3 s .
E = % = Die Garantie der Schranke Typ: GES 3/4 besteht nur in Verbindung Auftrags - Nr.: Pos.
a % E ﬁ mit einer Pendelstitze oder Aufschlagpfosten Wichtig:
‘é’ 5= £ Schrankenausfiihrung: Baumlange Ausgefilit am durch
B % GES <3 [Standard ohne Pendelstitze Sperriange +325 Q = rrE—— Femr T prm——r—
-;'ﬂ;-" RO (D|GES 3-4mit Pendelstiitze rot RAL 3002 Sperrlange +325mm o] g e@ Al kg enbehandiung
5,3 5 E @|ES 3-Umit Aufschlagpfosten [Kocherfundament) rot RAL 3002 |Sperriange +495mm o] § . _
% 5’ E o @ aEs 3-Ldmit Aufschlagpfosten (Bodenplatte) Sperrldnge +495mm O & [etzte Andening: 16.04.2012 gabdam Elektroschranke Typ GES 2‘[4
EbeE e . |Kabelbezeichnung gednder
[ 2 — o o
$8%% 3 & [Fagemoriolranz noc Sperrlange: 2,00m <= 4,00m, [vews
>2>:=5 O & | DINISO 2768-mK 1:10
2 £ 9% Q Standard O Sonder @€ ) oY
o °58 Schrankenbaum: | Rot-Weiss ‘F{% 5 OT;I-:;T;BZ mim
g E E g Gehduse: Edelstahl 1.4301 _; E_-» = e e o
E£Y Deckel: Rot RAL 3002 8 Lol -
% @ 8z g © |Bearb. | 30.08.2007 Stach DIM
g S22 E Konstr. ﬁ Zeich -Nr. And.-St.
R s 2 |Ersatz fiir] 46000438 Werra FsieeTen ) Salzkotien Germany Z" 1 031 51 3 d
2 3 iq- ﬁ IUrspn.rng 1031513 Ersatz fir Kifos Nr.




