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Die Garantie der Schranke Typ: GES 5/6 besteht nur in Verbindung
mit einer Pendelstiitze oder einem Aufschlagpfosten.

Draufsicht Fundament

Beachten:

- Der Baugrund fur Fundamente muss eine
Bodenpressung von 200 kN/m? zulassen
und frostfrei gegrindeat werden!

- Bewehrung: Korb aus Matte R188

- Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass
bauseitige Veranderungean an unsaren
Anlagen zum Erldschen der Gewadhrleistungs-
und Produkihaftungsanspriiche filhren!

- Learrohre und Kabel sind bauseils zu liafermn u,
zu verlegen, die dafur geltenden VDE-Richilinien
sind zu bertcksichtigen.
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Bewehrung, Korb
aus Matte R188

Schrankenausfihrung: Baumlange

IGES S-6/mit Pendelstitze rot RAL 3002 Sperrlange -14Tmm

Schrankenboden

Zuleitung: NYY-J 5x2,5mm?® (400/230V, S0Hz; Abs 10A)

0 Schrankenansteuerung durch exfternen Befehlsgeber

(1N
O Tischtaster NYY - 12x15mm®
380 | 210

Die Befestigung erfolgt mit
Verbundanker M16/190

Legende:

Der Anschluss der Zuleitung (400/230V, 50Hz; Abs.10A)
an das Nefz und die Eingangsklemmen L1-L2-L3-N-PE
im Steuerkasten sowie das Zuschalten

der Spannung erfolgen bauseifs,

Die Steverleitung ist bauseits in

einen Ubergabekasten an der

Verwendungsstelle aufzulegen.
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Schrankenbaum: | Rot-Weiss
Gehduse: Edelstahl 14301
Deckel: Rot RAL3002
Aufschlagpfosten:| Rot RAL3002

Auftrags - Nr.: Pos.

Wichtig:

Ausgefdllt am durch
c Werksloff Gewicht Oherflachenbehandlung
==} K
£ g
@ |etzte Anderung: 16.04.2012 gabdam
S b eianaben Shorerbere Elektroschranke Typ GES 5/6
— E g 1] . - _
E 2 | Aligemeintaleranz nach S pe rrla nge A = 4 ; 00 m ’ i — 6 : Oom Malistab
O § DIN 1SO 2768-mK 1:10
28 - Malieinh.
-E = | Oberflachen
@ 21 150 1302 mm
= éi Datum MName Sach.-Nr. |Format
£ O [Bearb. [18.07.2007 | _Stach Eﬂm
? K , 3 Zaich -Nr. a5t
= onsir.
f;é |Ersatz fiir | 66V000418 WEITA rrorecrion ) Salzkotten Germany Z-1033035| d
[ Ursprung 1033035 |Ersatz fur Kifos Nr.




