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Art.-Nr. Sitzbank Malmö

31.MA-4-LÄ Sitzhocker System Malmö, ohne Lehne,
Sitzauflage Lärche

31.MA-5-LÄ Sitzbank System Malmö, mit Lehne, 
Sitzauflage Lärche

Material: 
•	Gestell aus Stahlprofilen, Stärke 15 mm,
	 feuerverzinkt und farbbeschichtet
•	Sitzfläche und Lehne aus wetterfestem
	 lasierten Lärchenholz, Eiche oder Kambala,
 	 Stärke 45 mm

Ausführung 3-Sitzer:
•	Sitzbank mit Lehne
	 Abmaße (L x B x H): 1805 x 627 x 821 mm
•	Sitzhocker
	 Abmaße (L x B x H): 1805 x 500 x 460 mm
•	Sitzhocker mit Armlehne
	 Abmaße (L x B x H): 1805 x 500 x 680 mm

Ausführung 2-Sitzer:
•	Sitzbank mit Lehne
	 Abmaße (L x B x H): 1200 x 627 x 821 mm
•	Sitzhocker
	 Abmaße (L x B x H): 1200 x 500 x 460 mm
•	Sitzhocker mit Armlehne
	 Abmaße (L x B x H): 1200 x 500 x 680 mm

Farben
Eisenglimmergrau oder jeder andere 	
gewünschte RAL- oder DB-Farbton

Bodenbefestigung:
•	ortsfest zum Einbetonieren
•	ortsfest zum Aufschrauben

Zubehör:
•	Anti-Flyer-Beschichtung
•	Gestell auch in anderen Materialstärken
	 lieferbar
•	Sitzauflage auch aus Stahlrohr lieferbar
•	aus V2A-Edelstahlprofilen, geschliffen
	 oder glasperlengestrahlt

Düsseldorf
Sitzbank

Art.-Nr. Sitzbank Düsseldorf

3-Sitzer
31.DU-4-LÄ-3S Sitzhocker System Düsseldorf, ohne Lehne, Sitzauflage Lärche

31.DU-4a-LÄ-3S Sitzhocker System Düsseldorf, mit Armlehne, Sitzauflage Lärche
31.DU-5-LÄ-3S Sitzbank System Düsseldorf, mit Lehne, Sitzauflage Lärche

2-Sitzer

31.DU-4a-LÄ-2S Sitzhocker System Düsseldorf, mit Armlehne, Sitzauflage Lärche

31.DU-5-LÄ-2S Sitzbank System Düsseldorf, mit Lehne, Sitzauflage Lärche

1850 627

460

821

EI	 =	Eiche
KA	=	Kambala
LÄ	= Lärche




