Typ AQD|AKD

Baumrost mit herausnehmbaren Innenteil
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Gusseisen mit Pulverbeschichtung

Baumrost quadratisch oder rund mit kreisfor-
miger Mitteldffnung und radial- oder strahlen-
férmigen Schlitzen

Farbe:

RAL 9005 (Schwarz)

Andere Beschichtungen wie z.B. rutschhem-
mend oder 2K-EP in unterschiedlichen RAL-/
DB-Tonen gegen Aufpreis lieferbar

Eigenschaften:

Die WIBATEC Baumroste mit herausnehm-
barem Innenteil bieten die Méglichkeit, die
kreisformige Mittel6ffnung dem zunehmenden
Wachstum des Baumes flexibel anzupassen
und den Schutz des Baumes zu erhalten.
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- Quadratische Baumroste in Strahlendesign

46 201 260 61 AQD 200/125/60 2000 1250 600 4 8

46 301 570 61 AQD 300/150/70 3000 1500 700 41 12

Quadratische Baumroste in Radialdesign

46 301 57062 ' AQD 300/150/70 3000 1500 700 41 12

Runde Baumroste in Strahlendesign

45301 570 61" AKD 300/150/70 3000 1500 700 41 12

Runde Baumroste in Radialdesign

4530157062 AKD 300/150/70 3000 1500 700 41 12

1) Auf Anfrage

Ausschreibungstext:

Typ: AQD/AKD: __/ ,in __ design,
AuBenabmessung/-durchmesser: __ mm,
Innendurchmesser: __ mm

Bestehend aus __ Segmenten mit __
Bewadsserungsdeckel(n) und Verschraubung
Gesamtgewicht ca.: __ kg,

Lieferant: Wibatec AG,

SRR CERRRTINE Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz

Tel. 0041 (0)41 370 10 47 info@wibatec.ch






