
Belastung: 
15 kN, 1,5 t Belastungsklasse

Material: 
mehrteiliger quadratischer oder runder Einle-
gerahmen aus feuerverzinktem Stahl 

Hinweis: 
Die Belastungsklasse von 15 kN gewährleisten 
wir nur beim ordnungsgemäßen Einbau ent-
sprechend unserer Einbauanleitung.

Ausschreibungstext: 
Typ: EAQ/EAK: —— / —— , in  —— -design
Außenabmessung/-durchmesser: —— mm, 
Innendurchmesser: —— mm
Bestehend aus —— Segmenten 
Gesamtgewicht ca.: —— kg, 
Lieferant: Wibatec AG, 
Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz
Tel. 0041 (0)41 370 10 47, info@wibatec.ch
 

12

Typ EAQ|EAK
Einlegerahmen 15 kN

Art.-Nr.	 Typ	 L/D	 I	 H	 Anzahl	 Gewicht
		  mm	 mm	 mm	 Segmente 	 kg
Quadratischer Stahl-Einlegerahmen 15 kN
40 125 060 80	 EAQ 125/60	 1274	   625	 80	 2	   42
40 150 070 80	 EAQ 150/70	 1524	   725	 80	 2	   50
40 150 070 83 *	 EAQ 150/70	 1524	   850	 80	 2	   55
40 180 070 80	 EAQ 180/70	 1824	   825	 80	 2	   64
40 200 070 80	 EAQ 200/70	 2024	   825	 100	 2	   83
40 200 070 83 *	 EAQ 200/70	 2024	   925	 100	 2	 135
40 200 125 80	 EAQ 200/125	 2024	 1275	 100	 2	   74
40 201 260 80	 EAQ 200/125/60	 2024	 1275/625	  80	 4	 111
40 250 070 80	 EAQ 250/70	 2524	   825	 100	 2	 105
40 300 080 80	 EAQ 300/80	 3024	   925	 100	 2	 146
40 300 150 81	 EAQ 300/150	 3024	 1600	 100	 2	 160
40 301 570 81	 EAQ 300/150/70	 3024	 1600/825	 100	 4	 215
Einlegerahmen mit herausnehmbarem Innenrahmen (6-teilig) ab Baumrostgröße 180 auf Anfrage 
* Nur für Linear- und Quadrodesign verwendbar
Runder Stahl-Einlegerahmen 15 kN
40 125 060 70	 EAK 125/60	 1274	   625	 80	 2	   36
40 150 070 70	 EAK 150/70	 1524	   725	 80	 2	   43
40 180 070 70	 EAK 180/70	 1824	   825	 80	 2	   51 
40 200 070 70	 EAK 200/70	 2024	   825	 100	 2	   66
40 250 070 70	 EAK 250/70	 2524	   825	 100	 2	   83
40 300 080 70	 EAK 300/80	 3024	   925	 100	 2	   98 
40 300 150 70	 EAK 300/150	 3024	 1600	 100	 2	 115
40 301 570 70	 EAK 300/150/70	 3024	 1600/825	 100	 4	 180




