Betonfundamente

quadratisch oder rund

Belastung:
von 15 kN bis 50 kN

Material:
Beton

Eigenschaften:
Betonfundament quadratisch/rund fur Stahl-
Einlegerahmen/Stahl-Tragrahmen und Baumrost

EEEEREEEE
1 r Art.-Nr. Form L1/D1 L2/D2 H Gewicht
F—| F— mm mm mm kg
| L Quadratische Betonfundamente
41125 602 60 125/25 1350 1030 250 440
[ S [ 41125 604 60 125/40 1350 1030 400 710
. - 41 150 702 60 150/25 1600 1280 250 520
L L 41 150 704 60 150/40 1600 1280 400 840
| | 41180 702 60 180725 1900 1580 250 640
41180 704 60 180/40 1900 1580 400 1030
= 41200 702 60 20025 2100 1780 250 700
41 200 704 60 200/40 2100 1780 400 1140
L1 41 250 702 60 250/25 2600 2280 250 890
‘ — 41 250 704 60 250/40 2600 2280 400 1440
1 LL Il 41 300 802 60 300/25 3100 2780 250 1080
41 300 804 60 300/40 3100 2780 400 1740
Runde Betonfundamente
41 125 005 25 125/25 1350 1030 250 305
41 150 005 25 150/25 1600 1280 250 368
41 180 005 25 180/25 1900 1580 250 431
41 200 005 25 200/25 2100 1780 250 510
41 250 005 25 250/25 2600 2280 250 630
41 300 004 25 300/25 3100 2780 250 765

Ausschreibungstext:

Betonfundament __ / ___, rund/quadratisch
AuBenabmessung/-durchmesser: __ mm,
Hohe: __ mm,

Gesamtgewicht ca.: __ kg,

Lieferant: Wibatec AG,
Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz
Tel. 0041 (0)41 370 10 47 info@wibatec.ch
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