Quadro

Bitta / Colonnina

Materiale:
e Acciaio zincato preverniciato
e Acciaio inox lucidato

Versione:

¢ Fisso , estraibile oppure come palo
porta-segnaletica

e 3 60 mm finoa g 150 mm

e Altre misure disponibili su richiesta

Colore:
e Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:

¢ Anelli per aggancio catena
Maglie per catena avvitabile
Catena

Manicotto di montaggio a terra
Chiave triangolare di metallo

Componenti del sistema:
e Panchine

Ringhiere

Tettoie

Vetrine

Sistemi di segnaletica
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g mm Fisso Fisso Fisso Estraibile Estraibile
Con anelli saldati  con base con pulsante
per catena quadrata dissuasore con

presa a terra
predisposta per

lucchetto
Bitta in accaio
60 80.160 80.960B 80.360 80.360D
70 80.170 80.970B 80.370 80.370D
80 80.180 80.980B 80.380 80.380D
100 80.1100 80.9100B 80.3100 80.3100D
120 80.1120 80.9120B 80.3120 80.3120D
150 80.1150 80.9150B 80.3120 80.3150D
Accessori: Anelli saldati per fissaggio catena

0.111

Pali per segnaletica da 3000 mm di altezza, altre altezze solo su richiesta
70 80.470

Specificazioni:

Le specificazioni relativi ai vari tipi e versione
dei prodotti, sono disponibili su : umge-
bungsdesign.ch
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