Serie 700R

Contenitore per rifiuti

Materiale:
e Lamiera in acciaio zincato
¢ Disponibile anche in acciaio inox V2A

Versione:

e Contenitore con fissaggio al palo e
chiave triangolare

Con fondo forato per il passaggio

dell "acqua

e Svuotamento con sacchetto o tramite
contenitore interno zincato

Molto stabile grazie ai materiali robusti
e al coperchio con guida

e Volume ca. 35 Litri

¢ Disponibile anche con posa cenere
Disponibile anche con palo guida e
cinghia di fissaggio
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Colore:

¢ Solo zincato a caldo oppure verniciato a
colore standard: laccatura a liquido, su
richiesta verniciatura a polvere in tutti i
colori RAL o tonalita DB

Accessori:

¢ Fissaggio a palo e chiave triangolare in
metallo

e Tirante di fissaggio con contro piastra
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— @ mm Art.-Nr. Modello 18.700SC35R
320 18.700SC35R Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto
0 40 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 19,5 kg di Peso
@ mm  Art.-Nr. Modello 18.700SC35RI1
320 18.700SC35RI Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno
- zincato
35 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 24 kg di Peso
@ mm Art.-Nr. Modello 18.700SC35R1/Z
320 18.700SC35RI/Z  Con coperchio e getto rifiuti dall'alto, contenitore interno

zincato con posa cenere integrato
35 Litri] 640 mm di Altezza | ca. 25 kg di Peso

@ mm Art.-Nr. Modello 18.700SC35RI/Z

320 18.700SC35RI/VA Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno
zincato con contenitore esterno in profilo d‘acciaio inox V2A
35 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 24 kg di Peso

Specificazioni:

Le specificazioni relativi ai vari tipi e versione
dei prodotti, sono disponibili su : umge-
bungsdesign.ch
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