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DIN AO

variabile

]

DIN A1

]

DIN A2

400

Versioni di montaggio

montaggio posteriore

Scape

Vetrine per informazioni

Materiale:

e \etrina: in base alla descrizione tecnica

e Pilastrini: in acciaio zincati a caldo e
verniciatura a colore

Versione:

e Pilastri 80 x 80 mm

e Secondo il tipo 70, 100 e 110

e Misure speciali, indipendendemente da
DIN possibili in altre grandezze

e Con o senza illuminazione

Con o senza visiera di testo

Montaggio bitumato a terra tramite cal-

cestruzzo

Oppure per avvitamento con flangia

e Con sistema a fila oppure suddivisione a
piacere

Colore:
e \erniciatura a strati in tutti i colori RAL o
tonalita DB

Accessori:

e Montaggio a terra con piastra e con
graffe laterali da presa

Cubo d'informazione

Tettoie

Pilastri per segnaletica

Orologi radio

Vetrine d " informazione a facciata unica, sistema Scape

Formato Tipo 70 Tipo 100 Tipo 110
quadrato softline-rotonda quadrato-compatto

DIN AO Foramto verticale 42.87-V-70-HO 42.87-V-100-HO 42.87-V-110-HO
DIN AO Formato orizzontale 42.87-V-70-QO0 42.87-V-100-Q0 42.87-V-110-Q0
DIN Al Formato verticale 42.87-V-70-H1 42.87-V-100-H1 42.87-V-110-H1
DIN Al Formato orizzontale 42.87-V-70-Q1 42.87-V-100-Q1 42.87-V-110-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.87-V-70-H2 42.87-V-100-H2 42.87-V-110-H2
DIN A2 formato orizzontale 42.87-V-70-Q2 42.87-V-100-Q2 42.87-V-110-Q2

Vetrine d " informazione a doppia facciata, sistema Scape

Formato

Tipo 140
quadrato

Tipo 200
softline-rotonda

Tipo 220

quadrato-compatto

DIN AO Foramto verticale

42.87-V-140-HO

42.87-V-200-HO

42.87-V-220-HO

DIN AO Formato orizzontale

42.87-V-140-Q0

42.87-V-200-Q0

42.87-V-220-Q0

« montaggio laterale DIN Al Formato verticale  42.87-V-140-H1 42.87-V-200-H1 42.87-V-220-H1
* montaggio telaio a tubo DIN Al Formato orizzontale 42.87-V-140-Q1 42.87-V-200-Q1 42.87-V-220-Q1
* montaggio a parete

& (50 [petEr DIN A2 Formato verticale  42.87-V-140-H2 42.87-V-200-H2 42.87-V-220-H2

42.87 = Codice sistema

DIN A2 formato orizzontale

42.87-V-140-Q2

42.87-V-200-Q2

42.87-V-220-Q2

V-70 =Robustezza della vetrina in mm
HO = Formato verticale DIN AO
Q0 = Formato orizzontale DIN AO

Specificazioni:

Le specificazioni relativi ai vari tipi e versione
dei prodotti, sono disponibili su : umge-
bungsdesign.ch

Altre misure su richiesta
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