Lieferbare Farben:

12 braun

04 blau

13 griin

05 hellgrau

01 anthrazit

HAGOMAT Combiclean 24
mit Schneekratzleiste

Art.-Nr. Artikelbeschreibung ca.
Mattenh6he

11 200 Hagomat Combiclean 24 24 mm
Profilabstand 5 mm

11 210 Hagomat Combiclean 24 24 mm
Profilabstand 10 mm

11 202 Hagomat Combiclean 24 24 mm
mit Schneekratzleiste

Combiclean 24 auch in verstarkter Ausfiihrung lieferbar.
(Siehe auch Seite 5 und Preisliste).

HAGOMAT Combiclean 24

passender
Winkelrahmen
Innenhoéhe
(siehe Seite 7)

23 mm
23 mm

23 mm



Combiclean 24

Fiir Eingange mit wohnlicher Atmosphdre,
wie zum Beispiel Kindergaérten,
Seniorenheime, Biiros, Wohnanlagen, etc.

Materialien:
Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Strapazierfahige Rauhaarrips-Streifen.

Varianten:

» Profilabstand 5 bzw. 10 mm

» mit Schneekratzleiste

» Auf Wunsch verstarkte Ausfiihrung mit vollem
Hartkunststoffkern lieferbar

Farben:
Wie links abgebildet.

Eigenschaften:

Nur im Innen- bzw. wettergeschiitzten Bereich verlegen.
Ideal als Feinreiniger.

Hoher Trocknungseffekt.

Gerauschgedammt und rutschfest durch Gummistreifen
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und
EN 9239-1 Klassifiziert: Bfl-s1

MaBe:

Mattenhdhe: 24 mm

Profilabstand:  ca. 5 mm oder 10 mm

Profillange: max. 2,00 m - langere Matten werden
zwei- oder mehrteilig angefertigt.

GroBe Matten mussen auch in der Gehtiefe zwei- oder

mebhrteilig ausgefihrt werden. Wird die Matte freitragend

verlegt, muss im Abstand von 30 cm ein Quertrager liegen.

NormgroBen (MattenfertigmalBe):
59 x 39 cm, 79 x 49 cm

(Profilabstand 10 mm)

Standardfarben hellgrau, braun, anthrazit.

Formen:
Jede Mattenform ist moglich!

VY

Gewicht:
c. 15 kg/m2

Reinigung:

Oberflache und Untergrund einfach absaugen (idealerweise
téglich). Bei starker Verschmutzung mit Reisburste ausbursten
und anschlieBend absaugen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Combiclean 24, Art. Nr...........

mit gerieften Seitenstegen. Farbe Rauhaarrips . .........
Inkl. Trittschall- und Antirutschausriistung auf Unterseite.
Auf Maf3 gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Brandverhalten: Bfl-s1. Liefern und verlegen.
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