
Matérial :
Matière thermoplastique avec résistance accrue aux chocs.

Variantes :
➤ 2 Hauteur du tapis : 18 mm et 10 mm

Couleur :
Comme illustré à gauche (noir, gris argenté).
Couleurs aux choix possibles à partir d’environ 20m2.

Propriétés :
Applications dans zones intérieures et extérieures.
Rinçable en dessous.
Enroulable, antidérapant.
Résistant aux produits chimiques (veuillez vous renseigner
pour les cas particuliers !).
Très résistant à l’usure.
Idéal pour les chariots de supermarché et les chariots
élévateurs manuels légers.

Résistance au feu : 
Classement selon EN 11925-2 et EN 9239-1: Bfl-s2

Dimensions :
Hauteur du tapis : 18 mm et 10 mm
Les grands tapis sont fabriqués en plusieurs parties.
Veuillez parfaitement ajuster les tapis lors de la pose.
Un rétrécissement ultérieur du matériau (vinyle) de env. 1 %
est possible.

Formes : 
Toutes les formes de tapis sont possibles !

Poids : 
hauteur de tapis 18 mm, env. 10 kg/m2
hauteur de tapis 10 mm, env. 6 kg/m2

Texte descriptif :
HAGOMAT Trittform. . . . , No d'art. . . . . . . . . . . . . .
hauteur du tapis. . . . . . . . . . . . couleur. . . . . . . . . . . .
Fabriqué sur mesure.
Résistance au feu : Bfl-s2. Livré prêt à poser.

Recommandation : Idéal pour les entrées
de supermarchés, grands magasins,
écoles et autres, comme pré-nettoyeur.
Idéal pour les chariots de supermarché et
les chariots élévateurs manuels légers.
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Couleurs disponibles*:

HAGOMAT 
Trittform 18

HAGOMAT 
Trittform 10

gris argenté

noir

*) à partir de 20 m2 il est possible de 
commander des couleurs (RAL) au choix.

No d'art. 

14 100

14 200

Désignation de l’article  

Hagomat Trittform 18

Hagomat Trittform 10

Hauteur
du tapis 
env.

18 mm

10 mm

Hauteur 
Intérieure du 
Cadre prévu
(voir page 7)

20 mm

12 mm

Trittform 18|10


