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Colori disponibili Combiclean
con spazzole a peli grezzi:

grigio

nero

HAGOMAT Combiclean 10
Con barra a spazzola peli grezzi

HAGOMAT Combiclean 17
Con barra a spazzola peli grezzi

HAGOMAT Combistrip 17
Con strisce di gomma

HAGOMAT Combistrip 10
Con strisce di gomma

Colori disponibili Combistrip
con strisce di gomma:

12 marrone

04 blu

13 verde

05 grigio chiaro

01 antracite
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Materiale:
Profilo in alluminio con ponticello scanalato sui lati.
Combiclean: peli grezzi resistenti al logoramento.
Combistrip: strisce di gomma solcate.

Varianti:
con barra a spazzola a peli grezzi
con strisce di gomma solcate

Colori: Come sull’immagine a sinistra.

Proprietà:
Attutisce i suoni ed ha un effetto antiscivolo tramite le strisce 
di gomma sul lato sottostante.

Combiclean:
Installare solo all’interno rispettivamente in luoghi coperti.
Ideale per lo sporco fine. Effetto asciugatura molto alta.
Il tappetino dev’essere posto su tutta la superficie.

Combistrip:
Resistente al tempo meteorologico. Ideale per pulitura grezza
Il tappetino dev’essere posto su tutta la superficie.

Resistenza al fuoco: 
Secondo EN 11925-2 e EN 9239– 1 classificato Cfl –s1.

Grandezze:
Altezza tappetino: ca. 10 mm o ca. 17mm
Distanza tra le barre: ca. 5 mm o 10 mm
Lunghezza profili: massimo 2 metri – tappetini più lunghi 
vengono divisi in due o più parti.

Grandi tappetini devono essere divisi anche nella direzione di 
camminata in due o più parti. 

Forme: qualsiasi forma è possibile!

Peso: 
ca. 12 kg/ m2

Pulizia:
Vedi Combiclean a pagina 15 rispettivamente Combistrip a 
pagina 19.

Testo descrittivo:
HAGOMAT Combiclean ...., Art. Nr......, con ponticello 
scanalato sui lati, 
Colore delle barre a spazzola peli grezzi.......Altezza 
tappetini..........
Tagliato su misura senza profili d’aggiustamento. Resistenza al 
fuoco Bfl-s1. Consegna ed installazione.

HAGOMAT Combistrip ......, Art. Nr......,
Colore delle strisce di gomma .......
Incluso strisce di gomma sul lato sottostante che attutiscono 
ed hanno un effetto anti scivolo. 
Tagliato su misura senza profili d’aggiustamento. Resistenza al 
fuoco Cfl-s1. Consegna ed installazione.

Consiglio: ovunque dove per motivi di 
costruzione è necessario installare un 
tappetino basso (17 o 10 mm).

Combi 17|10

Art.-Nr.  

11 257

11 255

11 250

11 357

11 325

11 330

Descrizione articolo  

Hagomat Combiclean 10
con 5 mm distanza tra le barre
Hagomat Combiclean 17
con 5 mm distanza tra le barre
Hagomat Combiclean 17
con 10 mm distanza tra le barre

Hagomat Combistrip 10
con 5 mm distanza tra le barre
Hagomat Combistrip 17
con 5 mm distanza tra le barre
Hagomat Combistrip 17
con 10 mm distanza tra le barre

ca.
Altezza 
tappetino

10 mm

17 mm

17 mm

10 mm

17 mm

17 mm

profilo inclinato 
idoneo altezza 
interna
(vedi pagina 7)

12 mm

17 mm

17 mm

12 mm

17 mm

17 mm
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