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Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die
nicht dem Originaltext NPK
entsprechen, dürfen nur in den dafür
vorgesehenen Reservefenstern erstellt
werden und sind mit dem Buchstaben R
vor der Positionsnummer zu bezeichnen
(siehe "NPK Bau - Informationen für
Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es
werden nur die ersten zwei Zeilen von
Haupt- und geschlossenen
Unterpositionen übernommen. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK
(siehe "NPK Bau - Informationen für
Anwender", Ziffer 10).
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Rohrleitungssysteme

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
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Rohre und Formstücke aus
Polypropylen

470

Produktenachweis.      .800

01 AWADUKT PP EQ SN8 Hochlast-
Kanalrohrsystem

Hochlast Kanalrohrsystem aus
Polypropylen mit Steckmuffe. Rohre in
Anlehnung an die Schweizer Norm SN
EN 13476-2. Kompakter
mehrschichtiger Wandaufbau aus
Polypropylen. Bis zu 40% CO2
Einsparung, 46% Wassereinsparung
und 60% Energieeinsparung im
Vergleich zu herkömmlichen PP-
Kanalrohrsystemen. Nachgewiesen
durch den Einsatz von
Sekundärrohrstoffen. Zu 100%
recycelbar. Inklusive 10 Jahre
Herstellergarantie gemäss REHAU
Garantiebedingungen.


