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Weiterfuhrende Informationen



Allgemeines

Der DELTABLOE Bauzaunadster bietet
eine einfache und kostengunstige Mdoglich-
keit, an Baustellen, Lagerplatzen und
anderen nicht 6ffentlich zugénglichen Berei-
chen hdchste Sicherheit zu gewéhrleisten.

Die Adapter werden hierfir einfach mit den
Halterungen an den DELTABLOE Elementen
verschraubt und die Zaunelemente in die
Adapter gesteckt. Zusatzliche Hebesicherun-
gen stellen sicher, dass die Zaunelemente
zuverlassig in den Adaptern bleiben und
vermindern somit das Risiko von ungewoll-
tem Einstieg.

Fur folgende Systeme dnd Bauzaunadapter
verflgbar:

y DB 65S
y DB 80 Produktfamilie
y DB 100 Produktfamilie

Die Bauzaunadapter sind in zwei Ausfiihrun-
gen verflgbar:

y End- und Ubergangselemente

y Mittelelemente

Die DELTABLOCE Bauzaunadapter sind
kompatibel zu allen gangigen Bauzauwn-
typen mit einem Rohrdurchmesser von
42mm.
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End- und Ubergangsel ement FA -UR

Die einzelnen Bauzaunadapter werden auf
den DELTABLOE Elementen aufgesetzt und
verschraubt.

Danach werden die Zaunelemente einfach in
die Rohre der Adapter gesteckt und mit dem
Hebesicheungsbiigel gesichert.

Mit dem DELTABLOE Bauzaunadapter ergibt
sich eine Vielzahl an Einsatzmdglichkéten:

y Baustellenabsicherung

y Absicherung von Lagerplatzen
y  Sichtschutz mit Sichtschutzfolie
y Schutz vor Staub

y uv.m.

Fotos und Anwendungsbeispele finden Sie
im Abschnitt Anwendungen.
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In Verbindung mit géngigen Zauntypen ist der Bauzaun-
adapter eine einfache Mdglichkeit, zusatzliche Sicherheit bei
Bauarbeiten zu gewahrleisten.

Die Adapter koénnen wiederabnehmbar montiert werden,
ohne dabei die DELTABLOE Elemente zu beschadigen. Fir
eine dauerhafte Absicherung kénnen die Halterungen mit
dem Schutzwandelement verschraubt werden. Zusétzliche
Hebesicherngen erhéhen die Zuverlassigkeit des Systems
und vermindern das Risiko von ungewolltem Einstieg.

Durch die unterschiedlichen Zaunausfiihrungen mit Stachd-
drahtaufsatzen, Sichtschutzfolien und Toreinbauten ergibt
sich eine Vielzahl an Einsatzgebieten:

y Baustellenabsicherung

y Absicherung von Lagerplatzen (Sacheldrahtaufsatz, Tore)
y  Sichtschutz (Sichtschutzfolie)
y Schutz vor Staub
y uv.m.
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Eigenschaften
Material Stahl, feuerverzinkt

Kompatibilitat Gangige Bauzauntypen
(Rohrdurchmesser = 42mm)

Kurvenradien Kurvenradien werden aufgrund der flexiblen Montage durch die DELTABLOE
Elemente bestimmt.

Montage Wiederabnehmbar ohne Elementbeschadigung oder Verschraubung fur
Dauereinsatz

Sonstiges Hebesicherung

Eckdaten Passend zu Art Rohrdurchmesser innen

DB 65S
FA-M DB 80 Familie Mittelelement 44mm
DB 100 Familie

DB 65S

FA-UL . End und
FA-UR DB 80 Familie Ubergangseleement

DB 100 Familie

44mm
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Anwendungen

Baustellenabsicherung

Bauzaun mit DELTABLOC ® Bauzaunadapter auf

DB 65S

Bauzaun mit einer Pl ane als Sicht - und Stau b-

schutz

Absicherung von Lagerflachen

Absicherung eines Lagerplatzes
Oste rreich

in Wollersdorf,
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Absperrung eines Industriegela ndes

Absperrung eines Industriegelandes mit a b-
schliel3barer Zauntur

An der Zaun tir komm tdas Endelement FA -UL
zum Einsatz

Bauzaunadapter
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